"RESEAU"  FICHE  TP C12- T -N3   Sciences de l'Ingénieur en S

Présentation générale
	 Matériel


	:
	  POSTES RESEAUX - BRAS SCHRADER
	Filière
 :
	S I

	 Domaine d’appartenance    
	:
	  Communication en réseau
	Niveau
 :
	  TS


 Axes d'activités mis en œuvre par le TP :

	 
	EXT.
	INT.
	 

	L’analyse fonctionnelle (AF)
	
	
	

	La chaîne d’information (I)
	
	
	 Les réseaux informatiques

	La chaîne d’énergie (E)
	
	
	 

	La représentation et schématisation (R)
	
	
	


Données pédagogiques

	Centre d'intérêt
	Ci.12 – Communication en réseau


	Objectif(s)  pédagogique(s)   visé(s)
	 Identifier les éléments nécessaires à la communication entre les postes.

 Paramétrer les liaisons PC-coupleur  et PC -automate

	
	

	Compétence(s)  issue(s)  du programme officiel
	  Etablir les liaisons physiques entre les postes et les périphériques.

 Paramétrer une suite de protocoles TCP/IP.

 Configurer les logiciels de façon à établir une communication.

	
	

	Savoir  et Savoir faire associés

Niveau taxonomique visé:
	  B52 : les réseaux

	1
	2
	3
	

	
	

	Prérequis : (Savoir et Savoir faire)

Niveau taxonomique nécessaire:
	 Quelques notions sur les périphériques. 

	1
	2
	3
	

	Conditions de réalisation :
	

	
      Durée du TP
	 2h
	 Nombre d’élèves 
	2 

	
	

	Degré  ’autonomie
	  Complet, avec suivi ponctuel du professeur 

	
	

	Critères et modalités d’évaluation liés aux objectifs pédagogiques
	 TP formatif. Correction individuelle puis synthèse pour toute la classe après rotation de tous les groupes


Données TECHNIQUES
	Enoncé du problème technique à résoudre
	 Piloter un système automatisé à distance (au travers du réseau du laboratoire SI) avec contrôle du système piloté par supervision sur un PC distant du système automatisé.

	
	

	Questions associées à la résolution du problème
	

	
	

	Documents  du  dossier technique  à utiliser
	 Dossier ressource établi sous Tpworks sur les réseau

	
	

	Environnement  matériel  et logiciel  nécessaire
	  Bras manipulateur Schrader piloté par un automate programmable (Schneider TSX37) avec coupleur (TSXETZ 410 ) pour connexion réseau.
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